CONEXIÓN BLUETOOTH A INTERNET CON WINDOWS VISTA. 



Este tutorial indica paso a paso como realizar una conexión a través de los drivers de 
Windows Vista. Dado que muchos de los menus han cambiado en esta versión es 
necesario un nuevo tutorial. 

Lo primero que nos hará falta es crear un "cable virtual" que nos permita conectar la 
agenda al PC. Para ello vamos al panel de control y ahí seleccionamos 
Bluetooth 
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Aquí se vinculan los dispositivos al PC, convirtiendolos en "dispositivos de confianza". 
Dado que esto no ha variado con respecto a Windows XP, no especificare los pasos. En 
este ejemplo podemos ver que ya tengo mi PDA autorizada. 



Dispositivos Bluetooth 
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Dispositivos Opciones | Puertos COM | Hardware 



Equipos Pocket PC y otros tipos de PDA 



Ignacio 

Clave de paso habilitada 



Agregar.. 



Quitar 



Propiedades 



Aceptar j 



Cancelar 



Aplicar 



Ahora lo que necesitamos es crear un puerto serie de comunicaciones (Puerto COM), asi 
que lo creamos desde la pestaña correspondiente. Atención, aquí hay que recordar el 
numero de puerto que hemos creado. 



Dispositivos Bluetooth 
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Este equipo está usando los puertos COM Iserie} mostrados a 
continuación. Para determinar si necesita un puerto COM, lea la 
documentación que viene con el dispositivo Bluetooth. 



Puerto 


Dinección 


Nombne 




fC0M3 


Entrante^ 
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Agregar... 


Quitar 









Heqirun puerto C OM para un di s positiv o h abilitado para Blu áJootfi; 



Aceptar 



Cancelar 



.Aplicar 



En este caso ya tengo el puerto creado, para hacerlo presioné el botón "Agregar. . ." y en 
la ventana que apareció marqué la casilla correspondiente a una conexión entrante, para 
que mi PDA sea quien inicie la conexión. 



© Agregar puerto COM 



Seleccione d tipo de puerto COM {serie) que desea agregar; 
@ j&ilrante (ej dspoaljyo h 
© Saliente {el equipo inida Ja conexión) 
Dispositivos que usarán el puerto COM; 



Examinar , 



Servicio; 



Obtener más informadon acerca de puertos < 1 t 

COM de dispositivo Bluetooth . |^ Aceptar ] [ Cancelar 



Una vez creado el puerto, se añade un "cable virtual" que conectara los dos aparatos. 
Para ello, en el panel de control, se selecciona la opción de "Agregar hardware". 
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Aparecerá un nuevo asistente, que nos guiara para conectar el nuevo cable. 



Agregar hardware 




Este es el Asistente para agregar 
hardware 

Este asistente le ayuda a instalar software de contnolador para 
idmitir dispositivos antiguos no compatibles con Plug-and-Play 
íque Windows no reconoce automáticamente. 

Use este asistente sólo si es un usuario avanzado o si se lo 
indicó el personal de soporte técnico. 



/h 



Si el haníware suministra un CD de ínstalaciDn, se 
rEcofTiienda hacer dic en Cancelar para cenario y 
lisar en su lugar el CD del fabricante para instalar 
este hanlware. 



Haga dic en Siguiente para continuar. 



< «ras I Siguiente > 



Cancelar 



Presionamos el botón "Siguiente >" para pasar a seleccionar el tipo de dispositivo. 
Como no es un dispositivo que se pueda detectar, lo seleccionaremos de la lista. 



Agreqar handwi 
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B aststerte le ayuda a buscar otm hardware 




El asistente puede buscar otro hardware e instalario automáticamente. Si conoce exactamente el modelo 
de handwane que desea instalar, puede seleccionario de una lista. 



¿Qué desea que haga el asistente? 

(^1 Buscare instalar el hardware automáticamente {recomendado) 
® [insl ajar d hardware, sde™.^^^^ 



< Piras 



Siguiente := 



Cancelar 



El tipo de dispositivo es un modem, en realidad el equivalente a los llamados "nuil 
modem", asi que seleccionamos la opción "modems" en la lista que nos aparece. 



fregar hardware 



Seleccione en la siguiente lista el tipo de hardware que está ír^alando 




Si no encuentra el tipo de hardware que desea, haga clic en Mostrar todos los dispositivos. 
Tipos de hardware comunes: 



^Dispositivos IEEE 12S4.4 
I Dispositivos IEEE 1 394 SBF2 
fe Dispositivos portátiles 
^Impresora compatible con IEEE 12S4.4 
E|Íi Impresoras 
^ Media Center Extender 



"^^ Puertos {CO M y LPTI 



<ítfás Siguiente > j 



Cancelar 



Esto nos abrirá un asistente distinto, especifico para modems, en donde seleccionaremos 
el cable adecuado. Eso si, también lo seleccionaremos de la lista. 



Asistente para agregar hardware 



Fnstalar nuevo módem 

¿Desea que Vd'indowa detecte su módem? 





Windows intentara detectar el módem. Antes de continuar se recomienda: 



1 . Si el módem está conectado a su equipo, 
asegúrese de que está encendido. 

2. Oerre los programas que puedan estar usando 
el módem. 



Haga clic en Siguiente para continuar. 



y iNo detectar el módem. Lo seleccionaré de una lista.! 
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Siguiente > 



Cancelar 



El tipo de modem es un modem estándar: El cable de comunicación entre dos equipos 
("Communications cable between two computers"). 



Para conectar ese cable nos hará falta un puerto COM, que sera en este caso el C0M3, 
porque se asigno automáticamente ese numero al crear el puerto en la ventana de 
dispositivos Bluetooth. 



Asi stefíte para agrega^ hardwar 



Instalar nuevo módem 

Seleccione el puerto en el que desea instalar el módem. 





Ha seleccionado el siguiente módem: 



Communications cable betvveen two computers 

(,En qué puertos desea instalado? 

C" Todos los puertos 
(* Puertos seleccionados 



COMÍ 



< «ras ■ Siguiente > 



Cancelar 



Lo seleccionamos y presionamos en el botón Siguiente. Salvo que haya algún problema, 
deberla aparecer esta ventana indicándonos que esta fase esta terminada. 



Asistente para agregar hardt"iaEie 



Instalar nuevo módem 

Se completó la instalación del módem. 





B módeíTi se configuró comectamente. 



Si desea cambiar esta configuración, haga doble dic en el icono Opciones de 
teléfono y módem del Panel de control, seleccione este módem y hiaga dic en 
Propiedades. 



Rnajizar J | Cancelar 






Ahora volvemos al panel de control, donde seleccionamos el "Centro de redes y 
recursos compartidos" 
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Esta ventana que aparece en sustitución del panel de control es un poco liosa, asi que la 
explicare un poco, porque sera distinta en cada pe. 
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En mi caso hay dos conexiones activas en esta ventana. La primera es una red 
inalámbrica llamada SpeedTouch..., que sera la que comparta. La segunda es la que 
aparecerá cuando creemos la conexión, y que aparece como "RAS (Dial in) interface'' 



Para el próximo paso apretaremos en la linea que pone "Configurar una conexión o 
red", en el lado izquierdo de la pantalla. Esto abrirá una ventana parecida a la de 
"conexiones de red" de Windows XP y que como hemos visto, en esta versión no 
aparece en el panel de control. 
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el de control ► Conexiones de red 



Buscar 




Nombre Estado 

Entrante (1) 



Nombre del dispositivo Conectividad Categoría de red Propietario Tipo 



Número det.,, 



Incoming Connections 
No hay clientes conectadra 



LAN o Internet de alta velocidad ¿2] 
Local Área Connection 



•«t 



Cable de red descoreetado 
J( í^ Realtek RTL8139/ai0x FamiL, 

Red de área personal [1] 

fc"^ Bluetooth Nehvork 

'^S^'v H Connection 
V EJ No conectado 
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WErefesB Fsfetwork Con-nec±ton 
SpeedTcuch4iiFB4D 
SpeedTouch IZlg Wireless ,,, 



Aquí vemos que hay varias conexiones, que son las que tengo en mi equipo. De abajo 
hacia arriba tenemos la red de área personal, que es una red Bluetooth y que no es 
compatible con Palm. Luego tenemos la conexión inalámbrica que mencione antes, y un 
cable de red desconectado. Y por ultimo, cuando terminemos el tutorial nos aparecerá la 
conexión entrante, que en la pantalla esta en la parte superior. 

Abrimos el menú Archivo y ahí seleccionamos nuevo -> conexión entrante. Los menus 
en Windows Vista en un principio no aparecen, sino que habría que activarlos a través 
de una de las opciones del panel de control. 



El sistema nos preguntara a través de que dispositivo debe conectarse nuestro PDA. 
Marcamos el cable que creamos anteriormente. 



Ilicil^ 



1^ Permitir consíiones con este equipo 



¿Cómo se conectarán los usuarios? 








¡ 0ÍA través de Internet; 




Otro equipo puede conectarse a éste a travé:- de una conexión de red privada virtual 
[VPN], 

|y] Através de un módem de acceso telefónico 
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Communtcattons ca<bÉe betweentwo compufeers (CONB] 
























1 Siguiente 




Cancelar 

















En realidad ya seria posible conectar en red los dos equipos, aunque seria una conexión 
algo caótica, ya que se asignaria un identificador que no valdria para acceder al router. 
Asi que en la pantalla de las conexiones de red, donde ya tenemos la nueva conexión 
vamos a cambiar un par de cosillas. 



Accedemos con el botón derecho a las propiedades de la nueva conexión y nos 
aparecerá esta ventana. 



Propiedades de Incomiínq Connections 






General Usuarios | Funciones de red 



Conexiones entrantes 
Permitir conexiones entrantes en estos dispositivos. 
Dispositivos: 



Gommunications cable betweentwo computera (COM! 



T^ 



Propiedades 1 



Red privada virtual 

|n] Permitir a otros hacer conexiones privadas con mi equipo 
portúnel a través de Internet u otra red 



i 



Aceptar 



Cancelar 



Ya que andamos por aquí, siempre viene bien acelerar las conexiones, en este caso lo 
subiremos de 19000 bits por segundo a 1 15200 bps., lo que es un buen aceleron. Asi 
que accedemos a las propiedades y ahí modificamos la velocidad del puerto. En la PDA 
también cambiaremos la velocidad , asi que estaran transmitendo (en teoría) ambas a la 
máxima velocidad. 



Communications cable between t^'VO ccmputers Pfeferenci. 
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General 



Opciones avanzadas 



I 



Pneferendas de llamada 

I I Marcado asistido por operadora (manual) 

I I Desconectar una llamada si está inactiva más de 
Cancelar la llamada si no se conecta en 



Pnefefendas de coneMÓn de datos 

Velocidad del puerto: 

Protocolo de datos: 

Compnesión: 

Control de flujo: 



mm 
seg 



115200 



Hardware 



Aceptar 



Cancelar 



Sigamos, ahora en la pestaña siguiente, la correspondiente a los usuarios, podremos 
seleccionar si queremos conectar al equipo la PDA con contraseña o sin ella. 
Teóricamente, al asignarle un usuario, adquirirá algunos permisos adicionales, pero en 
nuestro caso, la verdad es que no hay diferencia, asi que marcamos la ultima opción, 
que nos permitirá conectar sin autenticar al usuario. Si decidimos crear al usuario, 
debemos poner contraseña, o no nos permitirá acceder. 



ñ 



Propiedades de Incomínq Connections 



m&^ 



Genefal Usuarios Funciones de red 



Usuarios a los que se permite \a conexión: 



í# Administrator 



D^Guest 

n ,|y Ignacio Saní 

n ^ remoto {refnoto) 



Nuevo. 



Biminar 



Propiedades 



Tenga en cuenta que otros factores, tales como una cuenta de 
usuario deshabilitada, pueden afectar a la capacidad del usuario 
para conectarse. 

n Bequerir que todos los usuarios protejan sus contrasenas y sus 
datos 

W\ Siempre permitir dispositivos de conexión directa como son los 
equipos de mano para que se conecten sin tener que 
proporcionar una contrasena. 



Aceptar 



Cancelar 



Ahora llegamos al meollo. Aquí se especificara si nuestra conexión tendrá acceso a 
Internet. Vamos a cambiar las IPs de nuestros equipos en esta conexión. En la ultima 
pestaña (Funciones de red), seleccionamos Protocolo Internet versión 4 (TCP/IPv4) y 
presionamos el botón de propiedades. 



SPr 



Propiedades de Incomiínq Connections 






Genefal Usuarios Fundones de red 



Componentes de red: 



Protocolo de Interna vereión 4 (TCP/IP v4) 



^ Compartir impresoras y anchivos para redes Microsoft 
D^ Internet Protocol Vereion S lJCP/IPv6| 
0^ Programadorde paquetes QoS 



Instalar.. 



Desinstalar 



Propiedades 



Descripción 

Protocolo TCP/IP. B protocolo de red de área extensa 
pnedetemiinadü que pemiite la comunicación entre varias 
redes conectadas entre sj. 



Aceptar 



Cancelar 



Para conectar con nuestro router, debemos usar el ordenador como "puente", pero 
debemos mantenernos dentro de nuestra red, en vez de crear una nueva. Necesitamos 
por tanto algo mas de información. La podemos averiguar haciendo doble clic en el 
icono de la red que aparece al lado del reloj, entrando en la pestaña "Soporte". 
Anotamos la Dirección IP y la puerta de enlace predeterminada. 

Aquí la cosa se complica, si no es como aparece en el ejemplo, tendréis que preguntar al 
administrador de la red o a algún conocido que sepa de estos temas, porque se sale de lo 
normal. 

Lo mas probable es que la puerta de enlace sea 192.168.0.1 o 192.168.1.1, si es un 
equipo domestico. También es habitual que la dirección IP sea 192.168.0.2 o 
192.168.1.2 o parecido. Los primeros números son el identificador de la red (192.168.0) 
y el último identifica al ordenador. Como no se puede repetir la misma IP en una red 
(como tampoco se puede repetir un numero telefónico) habrá que buscar un 
identificador distinto. 

En mi caso mi router tiene como dirección IP 192.168.0.1 y mi PC la dirección 
192.168.0.128, podemos deducir que las nuevas direcciones que hemos de asignar 
tienen que empezar por 192.168.0. Como las direcciones 192.168.0.3 y .4 están libres 
en mi red las podemos usar en la nueva conexión. 



En la ventana que nos habia aparecido podremos indicar las direcciones que hemos 
escogido. 



Propiedades IP de eiítrada 



!»£%. 



I 



Acceso a la red 
[Vlpermitir a quienes llannan tener acceso a mi red ide área iocali 



Asignadón de c 
Q Asignar ai 
■S- Espedfica 

De; 

Para; 

Total; 
1^ Permitir a[ 


recdones IP 

tomáticamente direodones IP usando DHCP 

direcciones P 


132 , 168 , ,3 


192 , 16S , ,4 


2 

equipo que llama espedficar su propia direcdón IP 



Aci^>tar 



Cancelar 



Marcamos la primera casilla, que nos dejara conectar al router, y en la parte de abajo 
especificamos las direcciones IP que hablamos escogido. 

Ya hemos terminado con el PC. Ahora toca la Palm. 



Accedemos en las preferencias a la opción de "red" y ahí creamos una nueva conexión. 



(§} Palm 05 Gamet Símulator - [Simiriator^fi^fHJMl^l 


Preferencias 


▼ Red 


^ Servicio: Conexión a.PCCBJi. 


Usuario: 


Contraseña: ! -Preguntar- ! 





Conexión: ^ Bluetooth a PC 




SWP^ 



Seleccionamos como tipo de conexión una de Bluetooth al PC. Seguramente la hayamos 
creado para hacer los hotsync sin agacharnos a poner el cable. En cualquier caso no 
entraña dificultad alguna. En la parte de usuario y contraseña podemos especificar uno 
que hayamos creado en las propiedades de Incoming Connections o dejarlo en blanco, si 
hemos marcado que se pueda acceder sin contraseña. 



Nos vamos a la opción "Detalles. . .", aquí dejamos las opciones de la siguiente forma: 

Tipo de conexión: PPP 

Intervalo de espera inactivo: Nunca (es el tiempo que tarda en desconectar desde que no 

transmitimos datos, asi que mejor que se desconecte manualmente). 

Consulta DNS: marcado. Solo habrá que desmarcarlo y ponerlo como en la imagen si da 

problemas al acceder a Internet mediante direcciones y no desde IPs. 

Dirección IP: automática. Ya lo hemos configurado en el PC, asi que no hay que tocar 

nada. 



(§} Palm 05 Gamct Símiflator - [Simitlator 



Detalles 



Tipo de conexión: ^ ppp 
Intervalo de 
espera inactivo: ^ 



.1 



O 



Consulta DNS: D 



DNS primaria: 2.12, 166^.. 64 .1. 

DNS secundaria: 2.12, 166^.. 64 2 



Dirección IP: @f fiutomática 



( OK ) (Cancelar) fScript... ] 




Ahora presionamos la opción "Script...". Nos abrirá otra ventana como esta: 



(1) Palm OS Gamct Símiflator - [Simitlator. 



Script de conexión 



Jn]xJ 




Debemos editar el script. Modificamos las opciones hasta que ponga lo siguiente: 

Enviar:CLIENT 

Enviar:CLIENT 

Esperar:CLIENTSERVER 

Fin: 

Apretamos "Aceptar" y "OK" para guardar los cambios. 



Y ya esta hecho. Apretamos el botón "Conectar". Ahora nos pondrá en la pantalla de la 
Palm las tipleas ventanitas de Inicializando, Inicializando conexión y Conectado. 
Podemos comprobar en el PC, en la ventana de las Conexiones de red, que nos ha 
aparecido el nuevo cliente conectado. 



|:°i|i¿ad ' 



JW 



h-©* ► Panel de control ► Conexiones, de red 



r^í' Buscar 



Archivo Edición. Ver Herramientas Opctones avanzad as Ayuda 




Nombre Estado 

Entrante (2) 



Nombre del dispositivo Conectividad Categoría de red Propietario Tipo 



Número det.,, 



Incoming Co-nnections 
Hay un cliente conectado 



LAN o Internet de alta velocidad ¿2] 
Local Área Connection 



«ttr'. 



Csble de red desconectado 
X~^ RealtekRTL8139/810xFamil„ 

Red de área personal [1} 

M~" Bluetooth Net\.vork 

^*"^- Connection 
^ Q No conectado 



j^L.Li -^Unauthenticated User> 
^BL*'. Conectado 

^^ CoiTimunicatíans cable bet,, 



•feL 



WEretess ISfetwork Cor>nectton 
SpeedT(;u.:h4;iFB4D 
SpeedTouch 121g Wireless ... 



Este tutorial ha sido creado usando las versiones de Windows Vista RCl y su paquete de actualización al 
español, por lo que es posible que en la versión definitiva de Vista los detalles sean distintos. Para las 
capturas de Palm he usado el simulador incluido en el PalmOS Developer Suite. 

Este tutorial esta protegido por una licencia Creative Commons, http://creativecommons.org/licenses/bv- 
nc-sa/2.5/es/ y puede ser modificado siempre y cuando se mantengan las siguientes condiciones: No 
puede realizarse un uso comercial de la obra, asi como modificarse y redistribuirse libremente, siempre 
que cada versión este firmada y se especifique el autor anterior y el original. 

Versión de la obra: 1 .0 

Autor inicial: Ignacio Sanz (acerswap) 

Autor de la versión: Ignacio Sanz (acerswap) 



